
nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R01 Westlichster Punkt

Füßgänger u. Radwegbrücke Isenbruch

Selfkant Isenbruch

Bauwerksart

Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:1,4

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R01    0   (IBM-22-02)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R01    0   (IBM-22-02)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Balkenbrücke / Mittelträger /  

Trapezplatte

Balken / Längsträger, Stahl / Metall, Punktuell,  

Schmutzablagerung, Anzahl:  3 Stelle(n), Vorder- und  

Rückseite, am Auflagerbereich

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 001-05

Balken / Längsträger, Stahl / Metall, Mehrfach,  

Bemoost, Ober-, unterstrom

[6]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 013-99

STAHLTRÄGER

Schutzeinrichtungen

Überbau, Geländer ohne Seil mit sonstiger Füllung,  

Holz, Zahlreich, Bemoost, Ober-, unterstrom

[1]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER BEMOOST

Überbau, Geländer ohne Seil mit sonstiger Füllung,  

Holz, Durchgehend, Höhe zu gering, Ober-, unterstrom

[2]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 231-09

GELÄNDER HÖHE

Überbau, Füllung des Geländers, Holz, Eine Stelle,  

Längsrisse, Oberstrom links

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER OS

Überbau, Füllung des Geländers, Holz, Punktuell,  

Längsrisse, Anzahl:  2 Stelle(n)

[4]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER US
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R01    0   (IBM-22-02)

Prüfbericht 2022  H

Beläge

Überbau, Geh- und Radwegbelag, Durchgehend, Höhe  

unterschiedlich, Vorder- und Rückseite

[5]
S=0, V=1, D=1     BSP-ID 241-01

HÖHENUNTERSCHIED
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R01    0   (IBM-22-02)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauteils/Bauwerks

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils, hat jedoch langfristig

nur geringen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile ist nicht zu erwarten.

Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden hat kaum Einfluss auf die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist gegeben.

Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 0)

(max V = 1)

(max D = 1)

Die Zustandsnote 1,4 - sehr guter Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind gegeben.

Laufende Unterhaltung erforderlich.  

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländer säubern und Holzschutz aufbringen

- Höhenunterschied am Bauwerksanfang und Ende ausgleichen

____________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 1,4
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R02 Engelbertstr./Haverter Weg

Straßenbrücke über den Rodebach

Isenbruch

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,2

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R02    0   (IBM-22-07)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R02    0   (IBM-22-07)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Plattenbrücke

Seitenfläche, Beton, Bereichsweise, Abplatzung mit  

freiliegender Bewehrung, Ober-, unterstrom

[3]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 002-02

ANSICHT PLATTE

Unterbau - Widerlager

Widerlager, Beton, Eine Stelle, Abplatzung mit  

freiliegender Bewehrung, Unterstrom links

[11]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 021-08

WIDERLAGER

Schutzeinrichtungen

Überbau, Schrammbord, Beton, Durchgehend, Höhe zu  

gering, Ober-, unterstrom

[12]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 233-02

SCHRAMMBORD

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Angerostet, Ober-, unterstrom

[7]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-05

GELÄNDER KORROSION

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Höhe zu gering, Ober-, unterstrom

[9]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 231-10
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R02    0   (IBM-22-07)

Prüfbericht 2022  H

GELÄNDER

Überbau, Pfostenverankerung des Geländers, Kopf der  

Schraube, Zahlreich, Angerostet, Ober-, unterstrom

[8]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-05

GELÄNDER SCHRAUBE

Ausstattungen

Platte, Endstück der Fallleitung, Stahl / Metall,  

Mehrfach, Angerostet, Anzahl:  4 Stück, Ober-,  

unterstrom

[4]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 252-07

ENTWÄSSERUNG

Beläge

Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Eine Stelle,  

Höhe unterschiedlich, Oberstrom links

[10]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-01

OS FAHRBAHN

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Stellenweise, Abgeplatzt, Oberstrom, (Am  

Schrammbord)

[14]
S=0, V=1, D=2     BSP-ID 241-13

OS _FAHRBAHN_SCHRAMMBORD

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Eine  

Stelle, Rissig, Unterstrom links

[6]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 241-04
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R02    0   (IBM-22-07)

Prüfbericht 2022  H

FAHRBAHN RISSIG

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Eine  

Stelle, Risse mit Belagsausbrüchen, Unterstrom rechts

[5]
S=0, V=1, D=2     BSP-ID 241-13

FAHRBAHN LOCH

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Punktuell, Höhe unterschiedlich, Anzahl:  2 Stelle(n),  

Ober-, unterstrom, Rechte Seite

[13]
S=0, V=1, D=1     BSP-ID 241-01

OS_US FAHRBAHN HÖHENUNTERSCHIED

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R02    0   (IBM-22-07)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und kann langfristig

auch zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. Die Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 2)

Die Zustandsnote 2,2- befriedigender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind gegeben.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann langfristig beeinträchtigt werden. Eine Schadensausbreitung oder  

Folgeschädigung des Bauwerks, die langfristig zu erheblichen Standsicherheeits- und/oder

Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder erhöhtem Verschleiß führt, ist möglich.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich werden.

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Beschilderung Brückenklasse aufstellen

- Neue Geländerkonstruktion  

- Seitenfläche Brückenplatte Betonsanierung

- Schrammbord nach Richtlinien erstellen

- Fahrbahnbelag sanieren

_________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,2
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R02    0   (IBM-22-07)

Prüfbericht 2022  H

BILD 1

BILD 2
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R05 Werschkaul(Pesch)zw. Millen u. Tüddern

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg über den Rodebach

Millen

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,7

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte, Beton, Häufig, Abplatzung mit freiliegender  

Bewehrung, Unterseite

[14]
S=1, V=0, D=3     BSP-ID 002-04

PLATTE BETONABPLATZUNGEN

Unterbau - Widerlager

Widerlagerwand, Beton, Eine Stelle, Längsrisse,  

Oberstrom links

[13]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 025-04

OS RISSE WIDERLAGER

Widerlagerwand, Beton, Punktuell, Querrisse, Anzahl:   

2 Stelle(n), Unterstrom rechts

[16]
S=1, V=0, D=2     BSP-ID 025-12

US RISSE WIDERLAGER

Widerlagerwand, Beton, Gering, Abplatzung mit  

freiliegender Bewehrung, Unterstrom links

[5]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 021-08

Widerlagerwand, Beton, Bereichsweise, Durchfeuchtet  

mit Ausblühungen / Aussinterungen, Beide Widerlager

[18]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 021-06

WIDERLAGER FEUCHTEEINTRITT

Flügel, Beton, Gering, Querrisse, Unterstrom links

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 025-02

FLÜGEL
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)

Prüfbericht 2022  H

Flügelgesims, Beton, Häufig, Bemoost, Alle Flügel

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 020-04

Abdichtung

Platte, Dichtungsschicht auf Beton, Durchgehend,  

Fehlt

[6]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

ABDICHTUNG FEHLT

Kappe

Überbau, Gesims, Beton, Mehrfach, Abgeplatzt, Ober-,  

unterstrom

[12]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-11

GESIMS BETONAUSBRÜCHE

Platte, Gesims, Beton, Gering, Querrisse, Ober-,  

unterstrom, (zwischen Gesims und Platte)

(Feuchteaustritt)

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-22

PLATTE GESIMS

Überbau, Senkrechte Fläche des Gesimses,  

Betonansichtsfläche, Gering, Abgeplatzt, Unterstrom

[4]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-09

Überbau, Draufsicht des Gesimses, Beton, Häufig,  

Bemoost, Ober-, unterstrom

[11]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

GESIMS BEMOOST
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)

Prüfbericht 2022  H

Schutzeinrichtungen

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Häufig, Angerostet, Ober-, unterstrom

[10]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-05

GELÄNDER KORRODIERT

Überbau, Dehnstoß des Geländerhandlaufs, Stahl /  

Metall, Bereichsweise, Nicht fachgerecht fixiert

[9]
S=0, V=1, D=2     BSP-ID 231-20

GELÄNDER DEHNUNGSFUGE

Leitungen

Brücke, Schelle des Rohrs, Schraube, Eine Stelle,  

Angerostet, Unterstrom

[17]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 261-01

US SCHRAUBE

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Beton, Punktuell, Höhe  

unterschiedlich, Anzahl:  2 Stück, Vorderseite,  

(Fundament für entfernten Sperrpfosten)

[8]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-01

FUNDAMENT

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)

Prüfbericht 2022  H
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,7 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Beschilderung Brückenklasse aufstellen

- Neue Geländerkonstruktion

- Prüfen woher der Feuchteaustritt Widerlager kommt

   (evtl. durch Fehlende Dichtungsbahn)

- Brückenabdichtung (Oberseite) aufbringen

- Gesimsöberfläche die Bemossung entfernen

- Fundamente (Sperrpfosten ) entfernen

- Betonsanierung an der Plattenunterseite und am Gesims vornehmen

- Risse verpressen

____________________________

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,7
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)

Prüfbericht 2022  H

Dipl.-Ing. H. A. Meyer
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R05    0   (IBM-22-08)

Prüfbericht 2022  H

BILD1
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 















nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R08 Verlängerung Marienstraße

Rad-u. Fußgängerbrücke über den Rodebach

Tüddern

Bauwerksart

Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,2

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

25.03.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

28.03.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R08    0   (IBM-22-11)

Version 1.93.2 -  Druck vom 28.03.2022 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R08    0   (IBM-22-11)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Balkenbrücke / Mittelträger /  

Trapezplatte

Balken / Längsträger, Holz, Stellenweise, Rissig, Ober

-, unterstrom, (Vollholz)

[3]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 016-01

LÄNGSTRÄGER

Schutzeinrichtungen

Überbau, Füllstabgeländer ohne Seil, Holz, Gesamtes  

Bauteil, Höhe zu gering, Geländerhöhe bei einer  

Radbrücke = 1,30 m

[1]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 231-09

GELÄNDERHÖHE

Beläge

Überbau, Geh- und Radwegbelag, Gesamtes Bauteil,  

Höhe unterschiedlich, Vorne und hinten am Bauwerk

[2]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

HÖHENUNTERSCHIED
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R08    0   (IBM-22-11)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauteils/Bauwerks

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils, hat jedoch langfristig

nur geringen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile ist nicht zu erwarten.

Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 0)

(max V = 2)

(max D = 1)

Die Zustandsnote 2,2- befriedigender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind gegeben.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann langfristig beeinträchtigt werden. Eine Schadensausbreitung oder  

Folgeschädigung des Bauwerks, die langfristig zu erheblichen Standsicherheeits- und/oder

Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder erhöhtem Verschleiß führt, ist möglich.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich werden.

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen :

- Höhenunterschied Brücke / Weg ausgleichen

________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,2

Version 1.93.2 -  Druck vom 28.03.2022 Bewertung Seite 1



Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R08    0   (IBM-22-11)

Prüfbericht 2022  H

BILD 1

BILD 2

Version 1.93.2 -  Druck vom 28.03.2022 Bilder / Skizze Seite 1



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R09 Verlängerung Bruchstraße

Rad-u. Fußgängerbrücke über den Rodebach

Wehr

Bauwerksart

Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,2

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

25.03.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

28.03.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R09    0   (IBM-22-12)

Version 1.93.2 -  Druck vom 28.03.2022 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R09    0   (IBM-22-12)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Balkenbrücke / Mittelträger /  

Trapezplatte

Balken / Längsträger, Holz, Stellenweise, Rissig, Ober

-, unterstrom, (Vollholz)

[2]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 016-01

LÄNGSTRÄGER

Unterbau - Widerlager

Widerlager, Betonfertigteil, Eine Stelle, Abgeplatzt,  

(Winkelstein)

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 021-07

WINKELSTEINE

Beläge

Überbau, Geh- und Radwegbelag, Gesamtes Bauteil,  

Höhe unterschiedlich, Vorne und hinten am Bauwerk

[1]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

HÖHENUNTERSCHIED
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R09    0   (IBM-22-12)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauteils/Bauwerks

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils, hat jedoch langfristig

nur geringen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile ist nicht zu erwarten.

Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 0)

(max V = 2)

(max D = 1)

Die Zustandsnote 2,2- befriedigender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind gegeben.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann langfristig beeinträchtigt werden. Eine Schadensausbreitung oder  

Folgeschädigung des Bauwerks, die langfristig zu erheblichen Standsicherheeits- und/oder

Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder erhöhtem Verschleiß führt, ist möglich.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich werden.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Höhenunterschied Brücke / Weg ausgleichen

__________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,2

Version 1.93.2 -  Druck vom 28.03.2022 Bewertung Seite 1



Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R09    0   (IBM-22-12)

Prüfbericht 2022  H

BILD 1
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R10 Tüdderner Weg Kapelle Wehr

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Wehr

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Version 1.93.2 -  Druck vom 24.01.2022 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Plattenbrücke

Seitenfläche, Betonansichtsfläche, Eine Stelle,  

Längsrisse, Unterstrom

[12]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 006-01-04

PLATTE ANSICHT

Unterbau - Widerlager

Widerlagerwand, Beton, Zahlreich, Durchfeuchtet mit  

Ausblühungen / Aussinterungen, Beide Widerlager

[14]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 021-06

WIDERLAGER

Kappe

Überbau, Senkrechte Fläche des Gesimses, Beton,  

Vereinzelt, Rissig, Ober-, unterstrom, Stirnseite

[8]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-04

GESIMS ANSICHT

Überbau, Senkrechte Fläche des Gesimses,  

Betonansichtsfläche, Eine Stelle, Längsrisse,  

Oberstrom rechts

[11]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-04

GESIMS LÄNGSRISS

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Durchgehend,  

Bemoost, Ober-, unterstrom

[16]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Häufig,  

Oberfläche grobporig, Ober-, unterstrom

[9]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 230-08
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Prüfbericht 2022  H

GESIMS OBERFLÄCHE

Schutzeinrichtungen

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[1]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Zahlreich, Angerostet, Ober-, unterstrom

[5]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-05

GELÄNDER KORROSION

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Höhe zu gering, Ober-, unterstrom

[7]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 231-09

GELÄNDER

Überbau, Pfostenverguss des Geländers, Zahlreich,  

Verschlissen, Ober-, unterstrom

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-23

VERGUß GELÄNDERPFOSTEN

Überbau, Ankerplatte des Geländerpfostens, Schraube,  

Punktuell, Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n), Oberstrom

[6]
S=0, V=1, D=1     BSP-ID 231-15

GELÄNDER SCHRAUBE
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Prüfbericht 2022  H

Überbau, Geländer- / Brüstungspfeiler, Beton, Eine  

Stelle, Hohlraum, Unterstrom links

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 237-09

BRÜSTUNG

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Häufig, Bewachsen, Ober-, unterstrom, Übergang  

Gesims/Fahrbahn

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 241-06

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Eine  

Stelle, Querrisse, Breite:  1,0 cm, Unterstrom links

[4]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 241-15

FAHRBAHN

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Bereichsweise, Höhe unterschiedlich, Vorder- und  

Rückseite

[10]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-01

HÖHENUNTERSCHIED

Überbau, Fuge der Entwässerungsrinne, Bituminöse  

Baustoffe, Häufig, Risse mit Belagsausbrüchen, Ober-,  

unterstrom

[2]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 241-08

ABDICHTUNG
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauteils/Bauwerks

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 0)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Korrosion vom Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Verschmutzung bzw. Bewuchs von der Fahrbahn bzw. Gesims entfernen

- Betonsanierung Bereich Gesims durchführen

- Fahrbahnbelag Risse und Belagsausbrüche am Gesims schließen

- Widerlager prüfen woher Feuchteaustritt kommt

__________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5

Version 1.93.2 -  Druck vom 24.01.2022 Bewertung Seite 1



Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Prüfbericht 2022  H

BILD 1

BILD 2
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Prüfbericht 2022  H

BILD 3

BILD 4
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R10    0   (IBM-22-05)

Prüfbericht 2022  H

BILD 5

BILD 6
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S11 Dieck über den Saeffeler Bach

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Saeffelen

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,3

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Version 1.93.2 -  Druck vom 02.02.2022 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Überbau, Eine Stelle, Bewachsen, Oberstrom rechts

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 001-99

BEWUCHS

Platte, Beton, Eine Stelle, Rostfahne, Oberstrom,  

Unterseite

[14]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-12

PLATTENUNTERSEITE ROSTFAHNE

Platte, Beton, Eine Stelle, Fremdkörpereinschluss,  

Oberstrom

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-99

PLATTENUNTERSEITE

Unterbau - Widerlager

Widerlagerwand, Beton, Vereinzelt, Abplatzung mit  

freiliegender Bewehrung, Oberstrom, Linke und rechte  

Seite

[19]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 021-08

WIDERLAGER

Unterbau - Sohle

Sohle, Beton, Mehrfach, Abgeplatzt, Ober-,  

unterstrom, Unter dem Bauwerk

[18]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 020-08

SOHLBEFESTIGUNG

Kappe

Überbau, Draufsicht des Gesimses, Beton,  

Bereichsweise, Gerissen, Unterstrom

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-04
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

KAPPE RISSE

Überbau, Kappenoberfläche, Betonansichtsfläche,  

Teilweise, Abgeplatzt, Unterstrom rechts

[10]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-11

KAPPE BETONAUSBRÜCHE

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Mehrfach,  

Bemoost, Ober-, unterstrom

[21]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Durchgehend,  

Längsrisse, Breite:  2,5 mm, Unterstrom, Unterstromig

[12]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-04

KAPPE LÄNGSRISS

Überbau, Kappenoberfläche, Betonansichtsfläche,  

Stellenweise, Durchfeuchtet mit Ausblühungen /  

Aussinterungen

[11]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-22

KAPPE FEUCHTEAUSTRITT

Schutzeinrichtungen

Überbau, Schrammbord / Aufkantung, Winkel, Häufig,  

Angerostet, Ober-, unterstrom

[16]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-05

PROFILE SCHRAMMBORD

Überbau, Schrammbord, Beton, Durchgehend, Höhe zu  

gering, Ober-, unterstrom

[17]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 233-02
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

SCHRAMMBORD HÖHE

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Anprallschaden, Unterstrom links

[6]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-22

GELÄNDER ANPRALLSCHADEN

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[23]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Häufig, Abkreidende Beschichtung, Ober-, unterstrom

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-02

GELÄNDER BESCHICHTUNG

Überbau, Knieholm des Geländers, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Verrostet, Unterstrom rechts

[8]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-04

GELÄNDERHOLM

Überbau, Pfostenfuß des Geländers, Stahl / Metall,  

Vereinzelt, Angerostet, Unterstrom

[22]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

Leitungen

Widerlagerwand, Rohr der Regenwasserleitung, Beton,  

Stellenweise, Durchnässt, (Zuläufe)

[20]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 261-06
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

ZULÄUFE

Brücke, Konsole des Rohrs, Stahl / Metall, Mehrfach,  

Angerostet, Ober-, unterstrom

[2]
S=1, V=0, D=2     BSP-ID 261-01

AUFHÄNGUNG LEITUNG

Brücke, Unbekanntes Kabel, Durchgehend, Nicht  

fachgerecht fixiert, Anzahl:  2 Stück

[9]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 261-13

KABEL

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Zahlreich, Schmutzablagerung

[5]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-14

FAHRBAHN VERSCHMUTZT

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Bereichsweise, Risse mit Belagsausbrüchen

[4]
S=0, V=2, D=2     BSP-ID 241-13

FAHRBAHN AUSBRÜCHE

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und kann langfristig

auch zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. Die Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 2)

Die Zustandsnote 2,3 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Schmutz von der Fahrbahn entfernen

- Fahrbahnöberfläche ausbessern  

- Korrosion vom Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Zuläufe Widerlagerwand Fachgerecht herstellen

- Kappen erneuern (Betonausbrüche , Risse und Höhe) evtl. kostengünstiger neues Geländer

_____________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,3
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

BILD 1

BILD 2
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

BILD 3
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R12 Jabeeker Weg

Fußgänger u. Radwegbrücke Jabeeker Weg

Selfkant Süstersell

Bauwerksart

Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:1,2

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing.H.A.Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R12    0   (IBM-22-01)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R12    0   (IBM-22-01)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Balkenbrücke / Mittelträger /  

Trapezplatte

Balken / Längsträger, Kunststoffe / Glas, Ein Stück,  

Nicht entfernt, Oberstrom rechts

[6]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 001-05

VERPACKUNGSMATERIAL

Balken / Längsträger, Stahl / Metall, Stellenweise,  

Bemoost, Ober-, unterstrom

[5]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 013-99

TRÄGER BEMOOST

Unterbau - Widerlager

Widerlager, Beton, Stellenweise, Feuchte Stelle, Beide  

Widerlager, Winkelstützsteine

[1]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 021-05

FEUCHTIGKEIT_

Schutzeinrichtungen

Überbau, Füllstabgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Mehrfach, Bemoost, Ober-, unterstrom

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER BEMOOST

Überbau, Füllstabgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Höhe zu gering, Ober-, unterstrom

[4]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 231-10

GELÄNDER

Version 1.93.2 -  Druck vom 10.01.2022 Schadensbeschreibung Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R12    0   (IBM-22-01)

Prüfbericht 2022  H

Beläge

Überbau, Geh- und Radwegbelag,  

Fugendichtungsmaterial, Durchgehend, Fehlt, Anzahl:   

2 Stelle(n), Vorne und hinten am Bauwerk, Quer  

durchgehend

[2]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 241-08

FUGE ÜBERGANG

Überbau, Geh- und Radwegbelag, Betonoberfläche,  

Punktuell, Abgeplatzt, Anzahl:  2 Stelle(n), Ober-,  

unterstrom, Links, Überganag Winkelstützsteine

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 241-04

WINKELSTÜTZSTEINE
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R12    0   (IBM-22-01)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauteils/Bauwerks

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils, hat jedoch langfristig

nur geringen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile ist nicht zu erwarten.

Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden hat kaum Einfluss auf die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist gegeben.

Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 0)

(max V = 1)

(max D = 1)

Die Zustandsnote 1,2 - sehr guter Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind gegeben.

Laufende Unterhaltung erforderlich.  

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

-Beide Fugen (Bauwerksanfang u. Bauwerksende) fachgerecht schließen  

___________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 1,2
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 















nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke R14 Hof Frantzen

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Süsterseel

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,7

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  R14    0   (IBM-22-09)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R14    0   (IBM-22-09)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte, Beton, Zahlreich, Oberfläche grobporig,  

Unterseite

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-01

PLATTENUNTERSEITE

Platte, Beton, Eine Stelle, Abplatzung mit freiliegender  

Bewehrung, Unterseite

[12]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 002-02

PLATENUNTERSEITE

Unterbau - Widerlager

Widerlagerwand, Beton, Zahlreich, Durchfeuchtet mit  

Ausblühungen / Aussinterungen, Beide Widerlager

[14]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 021-06

WIDERLAGER

Abdichtung

Platte, Dichtungsschicht auf Beton, Durchgehend,  

Fehlt

[1]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

ABDICHTUNG

Kappe

Überbau, Senkrechte Fläche des Gesimses,  

Betonersatzsystem, Bereichsweise, Abgeblättert, Ober

-, unterstrom

[9]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-99

GESIMSANSICHTSFLÄCHE
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R14    0   (IBM-22-09)

Prüfbericht 2022  H

Überbau, Untersicht des Gesimses, Beton, Eine Stelle,  

Längsrisse, Oberstrom

[7]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-04

GESIMS UNTERSEITE

Schutzeinrichtungen

Überbau, Schrammbord, Beton, Durchgehend, Höhe zu  

gering, Ober-, unterstrom

[6]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 233-02

SCHRAMMBORD

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[4]
S=0, V=3, D=0     BSP-ID 231-11

GELÄNDER

Überbau, Pfostenfuß des Geländers, Stahl / Metall,  

Punktuell, Verrostet, Anzahl:  2 Stelle(n), Unterstrom

[5]
S=1, V=2, D=2     BSP-ID 234-06

GELÄNDERPFOSTEN

Überbau, Geländer- / Brüstungspfeiler, Beton,  

Größtenteils, Anprallschaden, Anzahl:  4 Stelle(n),  

Ober-, unterstrom

[3]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 237-06

BRÜSTUNGEN
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R14    0   (IBM-22-09)

Prüfbericht 2022  H

Leitungen

Brücke, Leitungsbefestigungen, Durchgehend, Nicht  

fachgerecht, Anzahl:  2 Stück, Unterstrom

[11]
S=1, V=0, D=2     BSP-ID 261-03

LEITUNGEN

Beläge

Brücke, Fahrbahnbelag, Bereichsweise, Prüfung  

behindert durch Schmutz

[8]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 241-14

Überbau, Fahrbahnbelag, Durchgehend, Höhe zu  

gering, Quer durchgehend, Vorderseite

[10]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

HÖHENUNTERSCHIED

Gelände

Unterbau, Sohl- und Böschungsbefestigung, Beton,  

Bereichsweise, Unterspült, Oberstrom rechts

[2]
S=1, V=0, D=3     BSP-ID 251-04

BÖSCHUNG
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R14    0   (IBM-22-09)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch keinen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis kurzfristig erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 1)

(max V = 3)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,7 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Neue Geländerkonstruktion

- Gesims neu mit  Schrammbord entsprechend nach Richtlinien

- Prüfen woher der Feuchteaustritt Widerlager kommt

   ( evtl. durch Fehlende Dichtungsbahn )

- Brückenabdichtung (Oberseite) aufbringen

- Beide Leitungen Fachgerecht aufhängen

- Höhenunterschied Bauwerksanfang ausgleichen

- Ausgespülte Böschung wieder herstellen

________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,7
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R14    0   (IBM-22-09)

Prüfbericht 2022  H

BILD 1

BILD 2

Version 1.93.2 -  Druck vom 30.01.2022 Bilder / Skizze Seite 1



Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  R14    0   (IBM-22-09)

Prüfbericht 2022  H

BILD 3

BILD 4
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S01 Isenbrucher Mühle (Weltersbenden)

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Isenbruch

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Durchfeuchtet mit Ausblühungen / Aussinterungen,  

Unterseite

[7]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

FUGE FEUCHTE

Seitenfläche, Beton, Bereichsweise, Oberfläche  

grobporig, Unterstrom

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-01

US PLATTENANSICHT

Seitenfläche, Beton, Beginnend, Rissig, Breite:  0,2  

mm, Oberstrom

[14]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 006-01-02

OS PLATTENANSICHT

Abdichtung

Platte mit Fertigteilen, Dichtungsschicht auf Beton,  

Zahlreich, Schadhaft, ( oder fehlt  )

[16]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

Kappe

Überbau, Draufsicht des Gesimses, Beton,  

Durchgehend, Schmutzablagerung, Oberstrom

[13]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-01

GESIMS VERSCHMUTZT

Überbau, Draufsicht des Gesimses, Beton, Häufig,  

Bemoost, Unterstrom

[12]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H

GESIMS BEMOOST

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Durchgehend,  

Prüfung nicht möglich, Oberstrom

[3]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 230-99

GESIMS

Schutzeinrichtungen

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Beschädigt durch Fremdeinwirkung, Oberstrom  

rechts

[10]
S=0, V=2, D=2     BSP-ID 231-22

GELÄNDER FREMDEINWIRKUNG

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Gefahr durch Bewuchs, Oberstrom  

links

[9]
S=0, V=1, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER BEWUCHS

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[17]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Häufig, Angerostet, Oberstrom

[11]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-05

GELÄNDER KORRODIERT
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H

Überbau, Handlauf des Geländers, Stahl / Metall,  

Stellenweise, Abkreidende Beschichtung, Unterstrom

[18]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

Überbau, Pfostenverguss des Geländers, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Nicht verschlossen, Unterstrom,  

(entferntes Geländer)

[8]
S=0, V=1, D=2     BSP-ID 231-99

GELÄNDER ALT

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Durchgehend, Prüfung nicht  

möglich

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 241-14

Überbau, Fahrbahnbelag, Stellenweise, Herausgerissen

[5]
S=0, V=1, D=2     BSP-ID 241-13

FAHRBAHN AUSBRÜCHE

Überbau, Fahrbahnbelag, Durchgehend, Höhe  

unterschiedlich, Vorder- und Rückseite

[6]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-01

FAHRBAHN HÖHE

Gelände

Unterbau, Pflasterung, Plattenbelag, Bereichsweise,  

Fehlt, Unterstrom links

[4]
S=0, V=1, D=1     BSP-ID 251-05

BÖSCHUNG

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

   sowie den Anprallschaden beheben

- Schlamm usw. von der Fahrbahn entfernen

- Gesims von Bewuchs und Verschmutzung befreien

- Pfostenansätze vom alten Geländer verschließen

- Korrosion vom Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Plattenunterseite Fuge Feuchtigkeit evtl. wegen fehlender Dichtungsschicht

   und Fuge Fachgerecht schließen

-  Fehlende Platten im Böschungsbereich beilegen

-  Höhenunterschied  am Bauwerksanfang und am Bauwerksende beiarbeiten

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H

_____________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H

BILD 1

BILD 2
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S01    0   (IBM-22-06)

Prüfbericht 2022  H

BILD 3

Version 1.93.2 -  Druck vom 24.01.2022 Bilder / Skizze Seite 2



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S02 Haus Vossen "Am Freibad"

Fahrzeugbrücke Zufahrt zum Ackergrundstück

Isenbruch

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S02    0   (IBM-22-03)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S02    0   (IBM-22-03)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte mit Fertigteilen, Beton, Durchgehend, Prüfung  

behindert durch Lagergut, Unterseite

[2]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 002-99

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Durchdrückendes Wasser, Unterseite

[13]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

PLATTENUNTERSEITE

Platte mit Fertigteilen, Beton, Großflächig,  

Treibgutansammlung

[14]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 002-99

TREIBGUT

Abdichtung

Platte mit Fertigteilen, Dichtungsschicht auf Beton,  

Durchgehend, Fehlt

[3]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

ABDICHTUNG FAHRBAHN

Kappe

Platte mit Fertigteilen, Gesims, Beton, Durchgehend,  

Bemoost, Ober-, unterstrom

[12]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-01

KAPPE BEMOOST

Platte mit Fertigteilen, Senkrechte Fläche des  

Gesimses, Beton, Punktuell, Rissig, Oberstrom

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-04
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S02    0   (IBM-22-03)

Prüfbericht 2022  H

Schutzeinrichtungen

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den Vorschriften, Ober-,  

unterstrom

[10]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Bewachsen, Ober-, unterstrom, Links

[9]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER BEWACHSEN

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Abkreidende Beschichtung, Ober-,  

unterstrom

[5]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-02

BESCHICHTUNG GELÄNDER

Überbau, Handlauf des Geländers, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Angerostet, Oberstrom

[11]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

GELÄNDER KORROSION

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Häufig, Schmutzablagerung

[8]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-14

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Zahlreich, Bewachsen

[6]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 241-05

BEWUCHS FAHRBAHN
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S02    0   (IBM-22-03)

Prüfbericht 2022  H

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Stellenweise, Risse mit Belagsausbrüchen

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 241-04

AUSBRÜCHE FAHRBAHN

Platte mit Fertigteilen, Fahrbahnbelag, Durchgehend,  

Höhe unterschiedlich, Rückseite

[4]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

BAUWERKSENDE

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S02    0   (IBM-22-03)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Verschmutzung bzw. Bewuchs von der Fahrbahn bzw. Kappen entfernen

- Korrosion vom Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Kappenoberfläche die Bemossung entfernen

- Plattenunterseite Fuge Feuchtigkeit evtl. wegen fehlender Dichtungsschicht

- Brückenabdichtung (Oberseite) aufbringen

- Am Bauwerksende den Höhenunterschied ausgleichen

________________________

Dipl. - Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S03 Millen-Bruch " Am Freibad"

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Isenbruch

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2022 H

Prüfung vom

Prüfer

02.01.2022

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

17.01.2022

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S03    0   (IBM-22-04)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S03    0   (IBM-22-04)

Prüfbericht 2022  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte mit Fertigteilen, Beton, Vereinzelt, Abgeplatzt,  

Unterseite

[9]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-02

PLATTENUNTERSEITE ABPLATZUNGEN

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Durchdrückendes Wasser, Unterseite

[4]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

FUGE PLATTENUNTERSEITE

Kappe

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Eine Stelle,  

Abgeplatzt, Oberstrom links

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-20

KAPPE ABPLATZUNG

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Häufig, Bemoost,  

Ober-, unterstrom

[8]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

KAPPE BEMOOST

Schutzeinrichtungen

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Bewachsen, Ober-, unterstrom

[5]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER BEWUCHS
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S03    0   (IBM-22-04)

Prüfbericht 2022  H

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Geländerpfosten, Stahl / Metall, Eine Stelle,  

Angerostet, Oberstrom

[6]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

GELÄNDER KORROSION

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Häufig, Bewachsen, Ober-,  

unterstrom

[3]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-14

FAHRBAHN BEWACHSEN

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S03    0   (IBM-22-04)

Prüfbericht 2022  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Verschmutzung bzw. Bewuchs von der Fahrbahn bzw. Kappen entfernen

- Korrosion vom Geländerpfosten entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Kappenoberfläche die Bemossung entfernen

- Plattenunterseite Fuge evtl. wegen fehlender Dichtungsschicht

_________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5

Version 1.93.2 -  Druck vom 22.01.2022 Bewertung Seite 1



Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S03    0   (IBM-22-04)

Prüfbericht 2022  H

BILD 1

BILD 2

Version 1.93.2 -  Druck vom 22.01.2022 Bilder / Skizze Seite 1



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S04 Havert über den Saeffeler Bach

Fahrzeug - u. Fußgängerbrücke Wirtschaftsweg

Havert

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S04    0   (IBM-21-39)

Version 1.93.2 -  Druck vom 30.12.2021 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S04    0   (IBM-21-39)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte mit Fertigteilen, Fugenfüllung der Längsfuge,  

Zahlreich, Aussinterung, Unterseite

[12]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

PLATTENUNTERSEITE

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Teilweise, Höhe  

unterschiedlich

[13]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 001-99

PLATTENVERSATZ

Kappe

Überbau, Kappe, Beton, Stellenweise,  

Sichtbehinderung durch Bewuchs, Unterstrom

[11]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Häufig, Bemoost,  

Ober-, unterstrom

[9]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

KAPPE

Schutzeinrichtungen

Überbau, Schrammbord / Aufkantung, Beton, Häufig,  

Bewachsen, Ober-, unterstrom

[10]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[4]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-99

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Abkreidende Beschichtung, Ober-,  

unterstrom

[5]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

GELÄNDER BESCHICHTUNG_

Version 1.93.2 -  Druck vom 30.12.2021 Schadensbeschreibung Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S04    0   (IBM-21-39)

Prüfbericht 2021  H

Überbau, Handlauf des Geländers, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Anprallschaden, Oberstrom rechts

[6]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-20

GELÄNDER

Überbau, Pfostenfuß des Geländers, Stahl / Metall,  

Stellenweise, Angerostet, Oberstrom

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

GELÄNDERPFOSTEN

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Eine Stelle, Uneben,  

Oberstrom rechts

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 241-04

Überbau, Fahrbahnbelag, Bereichsweise, Höhe  

unterschiedlich, Höhe:  5,0 cm, Oberstrom links

[8]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

HÖHENUNTERSCHIED

Platte mit Fertigteilen, Fahrbahnbelag, Größtenteils,  

Schmutzablagerung

[2]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-14

FAHRBAHN

Gelände

Unterbau, Böschung im Bereich des Widerlagers,  

Beton, Eine Stelle, Bewachsen, Oberstrom links

[1]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 251-99

Version 1.93.2 -  Druck vom 30.12.2021 Schadensbeschreibung Seite 2



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S04    0   (IBM-21-39)

Prüfbericht 2021  H

BEWUCHS
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S04    0   (IBM-21-39)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauteils/Bauwerks

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 0)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

-  Verschmutzung bzw. Bewuchs  von der Fahrbahn bzw. Kappen entfernen

-  Pfostenfüße die Korrosion entfernen u. neue Beschichtung aufbrinngen

-  Am Bauwerksende den Höhenunterschied ausgleichen

-  Kappenöberfläche die Bemoosung entfernen

-  Plattenunterseite prüfen (feststellen) woher die Feuchtigkeit aus der Fuge sowie der

   Höhenunterschied der Platten herkommt

-  Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

______________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5

Version 1.93.2 -  Druck vom 30.12.2021 Bewertung Seite 1



Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S04    0   (IBM-21-39)

Prüfbericht 2021  H

BILD 1

BILD 2

Version 1.93.2 -  Druck vom 30.12.2021 Bilder / Skizze Seite 1



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S05 Bruch-Hof Beckers ü. den Saeffeler Bach

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg zw. Millen-Bruch u.t

Havert

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.- Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S05    0   (IBM-21-40)

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S05    0   (IBM-21-40)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte mit Fertigteilen, Fugenfüllung der Längsfuge,  

Durchgehend, Durchdrückendes Wasser, Unterseite

[14]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

PLATTENUNTERSEITE FEUCHT

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Höhe unterschiedlich

[15]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 259-06

PLATTENUNTERSEITE HÖHENUNTERSCHIED

Abdichtung

Platte mit Fertigteilen, Dichtungsschicht auf Beton,  

Durchgehend, Fehlt

[6]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

ABDICHTUNG FAHRBAHN

Kappe

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Häufig, Bemoost,  

Ober-, unterstrom

[4]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Eine Stelle,  

Abgeplatzt, Oberstrom links

[12]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-11

KAPPE OS

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Eine Stelle,  

Abgeplatzt, Unterstrom rechts

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-11

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Schadensbeschreibung Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S05    0   (IBM-21-40)

Prüfbericht 2021  H

KAPPE US

Schutzeinrichtungen

Überbau, Schrammbord / Aufkantung, Beton, Häufig,  

Bewachsen, Ober-, unterstrom

[5]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den Vorschriften, Ober-,  

unterstrom

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-99

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Häufig, Abkreidende Beschichtung, Ober-, unterstrom

[9]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

GELÄNDER BESCHICHTUNG

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Höhe zu gering, Ober-, unterstrom

[3]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 231-09

GELÄNDER

Überbau, Geländerpfosten, Stahl / Metall, Eine Stelle,  

Anprallschaden, Oberstrom rechts

[10]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 231-22

GELÄNDER FREMDEINWIRKUNG

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Beton, Durchgehend, Höhe  

unterschiedlich, Höhe:  6,0 cm, Oberstrom rechts

[11]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Schadensbeschreibung Seite 2



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S05    0   (IBM-21-40)

Prüfbericht 2021  H

HÖHENUNTERSCHIED

Platte mit Fertigteilen, Fahrbahnbelag, Bituminöse  

Baustoffe, Größtenteils, Schmutzablagerung

[8]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-14

FAHRBAHN VERSCHMUTZT

Gelände

Brücke, Böschung im Bereich des Widerlagers,  

Punktuell, Bewachsen, Unterstrom

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 251-08

BRÜCKE BEWUCHS

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S05    0   (IBM-21-40)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Verschmutzung bzw. Bewuchs von der Fahrbahn bzw. Kappen entfernen

- Korrosion vom Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Am Bauwerksanfang den Höhenunterschied ausgleichen

- Kappenöberfläche die Bemoosung entfernen

- Plattenunterseite Fuge Feuchtigkeit evtl. wegen fehlender Dichtungsschicht

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Brückenabdichtung (Oberseite) aufbringen

_______________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Bewertung Seite 1



Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S05    0   (IBM-21-40)

Prüfbericht 2021  H

BILD 1

BILD 2
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S05    0   (IBM-21-40)

Prüfbericht 2021  H

BILD 3

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Bilder / Skizze Seite 2



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Straßenbrücke Sandkoul ü. Saeffeler Bach

Millen-Bruch

Bauwerksart

Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,3

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GSS06      0   (IBM-21-41)

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GSS06      0   (IBM-21-41)

Prüfbericht 2021  H

Kappe

Überbau, Kappe, Beton, Eine Stelle, Bewachsen, Ober

-, unterstrom, Rechts

[22]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

BEWUCHS

Schutzeinrichtungen

Überbau, Schrammbord, Beton, Durchgehend, Höhe zu  

gering, Beidseitig, Konnte bei Sanierung nicht  

geändert werden weil Höhenlage vorgegeben war!

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 233-02

SCHRAMMBORD

Brücke, Füllstabgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Gering, Abkreidende Beschichtung, Ober-, unterstrom

[26]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

GELÄNDER

Überbau, Unterteil des Geländerhandlaufs, Schraube,  

Punktuell, Nicht fachgerecht, Anzahl:  3 Stück, Ober-,  

unterstrom

[30]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

SCHRAUBEN HANDLAUF

Überbau, Pfostenverankerung des Geländers, Gewinde  

der Schraube, Zahlreich, Zu kurz, Ober-, unterstrom

[25]
S=1, V=0, D=1     BSP-ID 231-14

SCHRAUBEN_
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GSS06      0   (IBM-21-41)

Prüfbericht 2021  H

Überbau, Unterfütterung, Stahl / Metall, Durchgehend,  

Fehlt, Ober-, unterstrom

[24]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-17

FUßPLATTE

Leitungen

Überbau, Schelle des Leerohr, Kunststoffe / Glas,  

Zahlreich, Nicht fachgerecht, Unterstrom, Aus  

Schellen gerissen!

[28]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 261-13

LEERROHR

Überbau, Unbekanntes Rohr, Stahl / Metall,  

Ausgeprägt, Durchgerostet / Lochfraß, Oberstrom,  

Links, DN 400

[21]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 261-08

ROHR

Überbau, Konsole des Rohrs, Stahl / Metall,  

Vollständig, Verrostet mit Blattrostbildung, Oberstrom,  

Links, Wurde durch neue Konsole daneben ersetzt !!

[12]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 261-01

AUFHÄNGUNG

Überbau, Hänger des Rohrs, Schraube, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stück, Oberstrom

[29]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 261-02

AUFHÄNGUNG ROHR
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GSS06      0   (IBM-21-41)

Prüfbericht 2021  H

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Gering, Ungleichmäßig

[23]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 241-04

FAHRBAHN

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[27]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GSS06      0   (IBM-21-41)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und kann langfristig

auch zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. Die Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 2)

Die Zustandsnote 2,3- befriedigender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind gegeben.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann langfristig beeinträchtigt werden. Eine Schadensausbreitung oder  

Folgeschädigung des Bauwerks, die langfristig zu erheblichen Standsicherheeits- und/oder

Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder erhöhtem Verschleiß führt, ist möglich.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich werden.

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

________________________________________________________________________________

Schadensbild 27 Beschilderung Brückenklasse  (Schild aufstellen !)

Schadensbild 2   Schrammbordhöhe  (Höhenlage Bestand vor Sanierung ! )

Wenn man diese beiden Schäden aus der Bewertung nehmen würde, hätte die Brücke die Note von  2,0 !!

_________________________________________________________________________________

Empfehlungen:

- Schild Brückenklasse aufstellen

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,3

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Bewertung Seite 1



Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GSS06      0   (IBM-21-41)

Prüfbericht 2021  H

- Bewuchs entfernen

- Geländer Fußplatten unterfüttern

- Unbekantes Leerrohr in den Schellen einbinden  

__________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Version 1.93.2 -  Druck vom 01.01.2022 Bewertung Seite 2



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S07 Havert Zufahrt Gut Wammen

Fahrzeugbrücke Zufahrt

Havert

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S07    0   (IBM-21-42)

Version 1.93.2 -  Druck vom 05.01.2022 Deckblatt Seite 1



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S07    0   (IBM-21-42)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Überbau, Stahl / Metall, Durchgehend, Bauweise  

veraltet, Mitte quer, Zufahrtstor  Gefahr Verletzung

[16]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 013-99

TOR_

Platte mit Fertigteilen, Betonfertigteil, Häufig,  

Bemoost, Unterseite

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-99

PLATTE

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Durchdrückendes Wasser, Unterseite

[8]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

FUGE FEUCHTE

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Höhe unterschiedlich

[9]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 259-06

FUGE HÖHE

Abdichtung

Platte mit Fertigteilen, Dichtungsschicht auf Beton,  

Durchgehend, Fehlt

[6]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

DICHTUNGSSCHICHT
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S07    0   (IBM-21-42)

Prüfbericht 2021  H

Kappe

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Eine Stelle,  

Schadhaft, Ober-, unterstrom

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-08

KAPPE BETONAUSBRÜCHE

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Eine Stelle,  

Abgeplatzt, Oberstrom links

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-09

BETONABPLATZUNG

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Häufig, Bemoost,  

Ober-, unterstrom

[14]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

KAPPE

Schutzeinrichtungen

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Anprallschaden, Unterstrom links

[10]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-22

GELÄNDER ANPRALLSCHADEN

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[1]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Abkreidende Beschichtung, Unterstrom

[17]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S07    0   (IBM-21-42)

Prüfbericht 2021  H

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Zu gering, Ober-, unterstrom

[11]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 231-09

GELÄNDER

Überbau, Pfostenverguss des Geländers, Eine Stelle,  

Offen, Unterstrom links

[12]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-23

GELÄNDERPFOSTEN VERGUß

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Bereichsweise, Ungleichmäßig

[7]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-01

FAHRBAHN

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Stellenweise, Bewachsen, Vorder- und Rückseite

[4]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 241-15

BEWACHSEN

Gelände

Brücke, Durchflussquerschnitt, Punktuell, Bewachsen,  

Ober-, unterstrom, Rechts

[5]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 251-99

BEWUCHS
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S07    0   (IBM-21-42)

Prüfbericht 2021  H

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[2]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S07    0   (IBM-21-42)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Verschmutzung bzw. Bewuchs von der Fahrbahn bzw. Kappen entfernen

- Korrosion vom  Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Kappenoberfläche die Bemossung entfernen

- Plattenunterseite Fuge Feuchtigkeit evtl. wegen fehlender Dichtungsschicht

- Brückenabdichtung (Oberseite) aufbringen

- Prüfen woher der Höhenunterschied der Platten herkommt

_________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S07    0   (IBM-21-42)

Prüfbericht 2021  H

BILD 1

BILD 2
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S08 Burgstraße

Fahrrad und Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Stein

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S08    0   (IBM-21-45)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S08    0   (IBM-21-45)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte mit Fertigteilen, Beton, Bereichsweise,  

Kiesnest / Grobkornstelle, Ober-, unterstrom, Stirnseite

[12]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-01

PLATTE GROBKORN

Platte mit Fertigteilen, Betonansichtsfläche, Eine  

Stelle, Gerissen, Breite:  0,1 mm, Oberstrom

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 006-01-02

PLATTE RISS

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Durchdrückendes Wasser, Unterseite

[4]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

FUGE

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Höhe unterschiedlich

[14]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 001-99

PLATTENUNTERSEITE

Abdichtung

Platte mit Fertigteilen, Dichtungsschicht auf Beton,  

Durchgehend, Fehlt

[1]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

ABDICHTUNG
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S08    0   (IBM-21-45)

Prüfbericht 2021  H

Kappe

Überbau, Gesims, Beton, Großflächig, Bewachsen,  

Ober-, unterstrom

[16]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-01

Schutzeinrichtungen

Überbau, Geländer als Absturzsicherung, Stahl /  

Metall, Durchgehend, Höhe zu gering, Ober-,  

unterstrom, Fahrradweg Geländerhöhe 1,30m

[9]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-11

GELÄNDERHÖHE

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Anprallschaden, Unterstrom rechts

[5]
S=0, V=1, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER ANPRALLSCHADEN

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Bewachsen, Unterstrom

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-99

GELÄNDER BEWUCHS

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Fehlende Beschichtung, Oberstrom  

rechts

[6]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-02

GELÄNDER BESCHICHTUNG
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S08    0   (IBM-21-45)

Prüfbericht 2021  H

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Abkreidende Beschichtung, Ober-,  

unterstrom

[8]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

GELÄNDER KORRODIERT

Überbau, Pfostenfuß des Geländers, Stahl / Metall,  

Eine Stelle, Verrostet, Unterstrom rechts

[10]
S=1, V=1, D=2     BSP-ID 234-06

PFOSTEN KORRODIERT

Überbau, Pfostenverankerung des Geländers, Stahl /  

Metall, Eine Stelle, Lage ist falsch, Unterstrom rechts

[11]
S=1, V=1, D=1     BSP-ID 231-22

PFOSTEN RANDABSTAND

Beläge

Überbau, Beläge, Häufig, Ungleichmäßig

[3]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-14

FAHRBAHNOBERFLÄCHE

Überbau, Fahrbahnbelag, Großflächig, Prüfung  

behindert durch Schmutz

[15]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 241-14
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S08    0   (IBM-21-45)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch keinen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 1)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

 Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Neubau Geländerkonstruktion

- Verschmutzung bzw. Bewuchs von der Fahrbahn bzw. Kappen entfernen

- Plattenunterseite Fuge Feuchtigkeit evtl. wegen fehlender Dichtungsbahn

- Brückenabdichtung (Oberseite) aufbringen

__________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S08    0   (IBM-21-45)

Prüfbericht 2021  H

BILD 1

BILD 2
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S08    0   (IBM-21-45)

Prüfbericht 2021  H

BILD 4

BILD3
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S09 Biesener Bruch (Altenh. Haus Biesen

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Selfkant/Höngen

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,5

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S09    0   (IBM-21-44)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S09    0   (IBM-21-44)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Platte mit Fertigteilen, Betonfertigteil, Häufig,  

Bemoost, Unterseite

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-99

Platte mit Fertigteilen, Fugen längs, Durchgehend,  

Durchdrückendes Wasser, Unterseite

[4]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 259-03

FUGE FEUCHTE

Abdichtung

Platte mit Fertigteilen, Dichtungsschicht auf Beton,  

Durchgehend, Fehlt

[8]
S=0, V=0, D=3     BSP-ID 257-03

Kappe

Brücke, Kappenoberfläche, Beton, Häufig, Bemoost,  

Ober-, unterstrom

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

KAPPE

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Eine Stelle,  

Abgeplatzt, Unterstrom rechts

[11]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-20

KAPPE SCHADEN

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Mehrfach,  

Oberfläche grobporig, Ober-, unterstrom

[12]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-08

Schutzeinrichtungen

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Anprallschaden, Oberstrom rechts

[5]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 231-22

GELÄNDER
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S09    0   (IBM-21-44)

Prüfbericht 2021  H

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Anprallschaden, Unterstrom links

[6]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 231-22

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[2]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-04

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Ein  

Stück, Angerostet, Ober-, unterstrom, Rechts

[9]
S=1, V=1, D=2     BSP-ID 234-06

GELÄNDERPFOSTEN

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Bereichsweise, Abkreidende Beschichtung, Ober-,  

unterstrom

[16]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Höhe zu gering, Ober-, unterstrom

[7]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 231-09

GELÄNDERHÖHE

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Bereichsweise,  

Ungleichmäßig, Ober-, unterstrom

[14]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-01

BELAG

Überbau, Fahrbahnbelag, Durchgehend, Höhe  

unterschiedlich, Vorne und hinten am Bauwerk

[10]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

HÖHENUNTERSCHIED

Gelände

Unterbau, Sohl- und Böschungsbefestigung,  

Stellenweise, Unterspült, Oberstrom links, Unter dem  

Bauwerk

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 251-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S09    0   (IBM-21-44)

Prüfbericht 2021  H

BÖSCHUNG

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S09    0   (IBM-21-44)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig

zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder

Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 3)

Die Zustandsnote 2,5 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Schild der Brückenklasse aufstellen

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Korrosion vom Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen, Geländerschäden beseitigen

- Kappenoberfläche  Bemossung entfernen

- Plattenunterseite Fuge Feuchtigkeit evtl. wegen fehlender Dichtungsschicht

- Brückenabdichtung (Oberseite) aufbringen

- Höhenunterschied am Bauwerksanfang und Bauwerksende ausgleichen

__________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,5
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S09    0   (IBM-21-44)

Prüfbericht 2021  H

BILD 1

Version 1.93.2 -  Druck vom 09.01.2022 Bilder / Skizze Seite 1



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S10 Hinter altem Feuerwehrgerätehaus

Fußgängerbrücke

Saeffelen

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:4,0

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S10    0   (IBM-21-43)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S10    0   (IBM-21-43)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Überbau, Beton, Durchgehend, Prüfung behindert  

durch Schmutz

[2]
S=0, V=0, D=0     BSP-ID 002-99

VERSCHMUTZUNG

Überbau, Beton, Häufig, Bemoost, Ober-, unterstrom,  

Seitenfläche beidseitig

[9]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 002-99

BEMOOST

Überbau, Betonansichtsfläche, Häufig, Oberfläche  

grobporig, Ober-, unterstrom

[6]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 002-02

GROBKORNSTELLEN

Überbau, Betonoberfläche, Eine Stelle,  

Fremdkörpereinschluss, Am Ende des Bauwerks,  

Unterstromig

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-01

FREMDKÖRPER

Walzträger, Stahl / Metall, Bereichsweise, Angerostet,  

Ober-, unterstrom

[3]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 014-21

STAHLTRÄGER
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S10    0   (IBM-21-43)

Prüfbericht 2021  H

Beton unterhalb des Walzträgers, OS-System für  

Beton, Häufig, Abgeplatzt, Unterseite

[8]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 258-03

BESCHICHTUNG

Unterbau - Widerlager

Widerlagerwand, Beton, Punktuell, Unterspült,  

Oberstrom rechts

[1]
S=1, V=0, D=2     BSP-ID 021-02

WIDERLAGER

Schutzeinrichtungen

Überbau, Geländer ohne Seil, Durchgehend, Entspricht  

nicht den gültigen Vorschriften, Ober-, unterstrom

[5]
S=0, V=4, D=0     BSP-ID 231-03

GELÄNDER

Beläge

Überbau, Gehwegbelag, Durchgehend, Höhe  

unterschiedlich, Vorne und hinten am Bauwerk

[4]
S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

HÖHENUNTERSCHIED
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S10    0   (IBM-21-43)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch keinen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und kann langfristig

auch zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. Die Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Durch den Mangel/Schaden ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.

Sofortige Maßnahmen sind während der Bauwerksprüfung erforderlich.

Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen.

Die Instandsetzung oder Erneuerung ist einzuleiten.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 1)

(max V = 4)

(max D = 2)

Die Zustandsnote 4,0 - ungenügender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit  und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr gegeben sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung  

kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind oder dass  

sich ein irreparabler Bauwerksverfall einstellt.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder  

Nutzungseinschränkungen sind sofort erforderlich.  

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

_____________________________________________________________________________________________

Schadensbild 5  Geländer (Absturzsicherung)

Wenn mann das Geländer gemäß  den gültigen Richtlinien erneuert ,  

würde die Brücke zur Zeit der Prüfung die Note von 2,2 erhalten!

______________________________________________________________________________________________

Empfehlungen :

- sofortiger Handlungsbedarf Beschilderung "Betreten auf eigene Gefahr !"

Auflistung Schadensbehebung:

- Geländer gemäß den gültigen Richtlinien anbringen

- Verschmutzung ( Bemoosung ) der Betonplatte entfernen

- Höhenunterschied am Bauwerksanfang und Bauwerksende ausgleichen

Prüfungstext

Zustandsnote: 4,0

Version 1.93.2 -  Druck vom 06.01.2022 Bewertung Seite 1



Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S10    0   (IBM-21-43)

Prüfbericht 2021  H

- Korrosion an der Stahlträgern entfernen (Unterseite Platte)

- Neue OS-System Beton aufbringen (Unterseite Platte)  

- Widerlager unterfüttern

Bei der Vielzahl der Erneuerungen ist ein Neubau der Fußgängerbrück zu empfehlen!

________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer
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Bilder / Skizzen

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S10    0   (IBM-21-43)

Prüfbericht 2021  H

BILD 1

BILD 2
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Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

  



Auszüge aus der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 

von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF, Stand 02/2017) 

 



nach DIN 1076

Bauwerksname

Teilbauwerksname

Heinsberg

Brücke S11 Dieck über den Saeffeler Bach

Fahrzeugbrücke Wirtschaftsweg

Saeffelen

Bauwerksart

Plattenbrücke

Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Baujahr

Kreis

Ort

Zustandsnote:2,3

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Prüfbericht 2021 H

Prüfung vom

Prüfer

15.11.2021

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

bis

31.12.2021

Straße

Bw-Amt

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

Überbau - Plattenbrücke

Überbau, Eine Stelle, Bewachsen, Oberstrom rechts

[3]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 001-99

BEWUCHS

Platte, Beton, Eine Stelle, Rostfahne, Oberstrom,  

Unterseite

[14]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-12

PLATTENUNTERSEITE ROSTFAHNE

Platte, Beton, Eine Stelle, Fremdkörpereinschluss,  

Oberstrom

[15]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 002-99

PLATTENUNTERSEITE

Unterbau - Widerlager

Widerlagerwand, Beton, Vereinzelt, Abplatzung mit  

freiliegender Bewehrung, Oberstrom, Linke und rechte  

Seite

[19]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 021-08

WIDERLAGER

Unterbau - Sohle

Sohle, Beton, Mehrfach, Abgeplatzt, Ober-,  

unterstrom, Unter dem Bauwerk

[18]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 020-08

SOHLBEFESTIGUNG

Kappe

Überbau, Draufsicht des Gesimses, Beton,  

Bereichsweise, Gerissen, Unterstrom

[13]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-04
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

KAPPE RISSE

Überbau, Kappenoberfläche, Betonansichtsfläche,  

Teilweise, Abgeplatzt, Unterstrom rechts

[10]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-11

KAPPE BETONAUSBRÜCHE

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Mehrfach,  

Bemoost, Ober-, unterstrom

[21]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-01

Überbau, Kappenoberfläche, Beton, Durchgehend,  

Längsrisse, Breite:  2,5 mm, Unterstrom, Unterstromig

[12]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 230-04

KAPPE LÄNGSRISS

Überbau, Kappenoberfläche, Betonansichtsfläche,  

Stellenweise, Durchfeuchtet mit Ausblühungen /  

Aussinterungen, Unterstrom

[11]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 230-22

KAPPE FEUCHTEAUSTRITT

Schutzeinrichtungen

Überbau, Schrammbord / Aufkantung, Winkel, Häufig,  

Angerostet, Ober-, unterstrom

[16]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-05

PROFILE SCHRAMMBORD

Überbau, Schrammbord, Beton, Durchgehend, Höhe zu  

gering, Ober-, unterstrom

[17]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 233-02
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

SCHRAMMBORD HÖHE

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Anprallschaden, Unterstrom links

[6]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 231-22

GELÄNDER ANPRALLSCHADEN

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Durchgehend, Entspricht nicht den gültigen  

Vorschriften, Ober-, unterstrom

[23]
S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-05

Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall,  

Häufig, Abkreidende Beschichtung, Ober-, unterstrom

[7]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-02

GELÄNDER BESCHICHTUNG

Überbau, Knieholm des Geländers, Stahl / Metall, Eine  

Stelle, Verrostet, Unterstrom rechts

[8]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 234-04

GELÄNDERHOLM

Überbau, Pfostenfuß des Geländers, Stahl / Metall,  

Vereinzelt, Angerostet, Unterstrom

[22]
S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-04

Leitungen

Widerlagerwand, Rohr der Regenwasserleitung, Beton,  

Stellenweise, Durchnässt, (Zuläufe)

[20]
S=0, V=0, D=2     BSP-ID 261-06

Version 1.93.2 -  Druck vom 02.02.2022 Schadensbeschreibung Seite 3



Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

ZULÄUFE

Brücke, Konsole des Rohrs, Stahl / Metall, Mehrfach,  

Angerostet, Ober-, unterstrom

[2]
S=1, V=0, D=2     BSP-ID 261-01

AUFHÄNGUNG LEITUNG

Brücke, Unbekanntes Kabel, Durchgehend, Nicht  

fachgerecht fixiert, Anzahl:  2 Stück

[9]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 261-13

KABEL

Beläge

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Zahlreich, Schmutzablagerung

[5]
S=0, V=1, D=0     BSP-ID 241-14

FAHRBAHN VERSCHMUTZT

Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe,  

Bereichsweise, Risse mit Belagsausbrüchen

[4]
S=0, V=2, D=2     BSP-ID 241-13

FAHRBAHN AUSBRÜCHE

Beschilderung

Brücke, Beschilderung der Brückenklasse, Punktuell,  

Fehlt, Anzahl:  2 Stelle(n)

[1]
S=2, V=0, D=2     BSP-ID 250-02
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Schadensbeschreibung

Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H
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Gemeinde Selfkant

Tiefbauamt

Ing.-Büro H.A.Meyer

Straße

AM/SM

Teil-BW

GS  S11    0   (IBM-21-46)

Prüfbericht 2021  H

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen

Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und kann langfristig

auch zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. Die Schadensausbreitung

oder Folgeschädigung anderer Bauteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 2)

(max D = 2)

Die Zustandsnote 2,3 ausreichender Bauwerkszustand - bedeutet nach RI-EBW-PRÜF:

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des  

Bauwerks die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder  

erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.

Laufende Unterhaltung erforderlich.

Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können  

kurzfristig erforderlich sein.

Die Feststellung der Mängel bezieht sich auf den Zustand des

Bauwerks zum Zeitpunkt der Prüfung, im Laufe der Zeit können

sich die Mängel verändern, erweitern oder es kann sich ein

Verfall von Bauteilen oder des Bauwerks einstellen.

Empfehlungen:

- Geländerkonstruktion entsprechend Regelwerken überarbeiten (Füllungen)

- Schmutz von der Fahrbahn entfernen

- Fahrbahnoberfläche ausbessern  

- Korrosion vom Geländer entfernen und neue Beschichtung aufbringen

- Zuläufe Widerlagerwand fachgerecht herstellen

- Kappen erneuern (Betonausbrüche , Risse und Höhe) evtl. kostengünstiger neues Geländer

_____________________________

Dipl.-Ing. H. A. Meyer

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,3
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